FREGADORAS
DE SUELO
ROTOWASH

SISTEMA DE PULVERIZACION:

e Mejora de rendimiento
e Practicidad
e Autonomia

Ideal para:
-Alfombra / Moquetas
-Suelos de Madera
-Suelos de Goma

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rendimiento m2/h

Suelos duros (m2/h) 920 1226 1533
Suelos Textiles (m2/h) 520 693 866
Consumo de Deposito de Solucion
Suelos Duros (L/100m?) 2.1 2.6 2.6
Suelos Textiles (L/100m?) 4.3 5.2 5.2
Peso neto (kg) 24,5Kg 32,5Kg 34Kg
Ancho de trabajo (mm) 300 400 500
Medidas LxAXAL (mm) 403x366x205 453x366x205 553x366x205
Deposito de Solucion (L) 7L 7L 7L
Depdsito de Recuperacidn (L) 2L 2,3L 2,8L
Nivel Sonoro (Db) 78 Db Max 78 Db Max 78 Db Max
Revoluciones por Min 650 rpm 650 rpm 650 rpm
Potencia Nominal 550 W 950 W 950 w
Potencia de la Bomba 32w 32w 32W

CLAVES DE EFICIENCIA: 2 CEPILLOS CILINDRICOS CONTRARROTACIONALES

Presion Minima sobre el suelo (g/cm2) 300 250 210
Presion Maxima sobre el suelo (g/cm2) 450 380 310

ACCESORIOS PARA HACER o KITUATERAL - . B
LA LIMPIEZA MAS EFICIENTE Limpia debajo de Limpieza de rodapies, zécalos ~ Carro de transporte en

imizar la limpieza d . mobiliario y esquinas  y esquinas acero inoxidable
Para optimizar la impieza de tus espacios, compatible con cualquier
nuestra gama de accesorios te ofrece modelo

mayor comodidad y seguridad.
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LA ROTOWASH EN DETALLE

Q Empuiadura ergondémica

o Paleta de pulverizacion

e Hendidura para Cable giratorio

o Cable de alimentacion del motor

o Deposito de agua limpia extraible de 7 |

(@ Conexion rapida de agua limpia

o Unidad de bomba eléctrica

@ Interruptor de seguridad

@ Perilla de ajuste de la presion sobre el suelo

o Perilla de extraccion rapida de la empufiadura

o Parachoques y banda protectora

o Eje del cepillo extraible sin herramientas

e Portaescobillas para un montaje sencillo

o Ruedas retractiles para transporte

0 Cepillos cilindricos de 110 mm, extraibles sin
herramientas

o Deposito de recogida de agua sucia con nivel
visible y cuchilla extraible

@ Parada de emergencia con interruptor térmico

@ Carcasa de aluminio con acabado de pintura epoxi

0 Filtro de agua limpia

ROTOWASH

RESULTADO IMPECABLE PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Presion Regulable 9 Configuraciones
Traccion Adelante / Atras Semi-automatica
Encendido / Apagado Cepillos Automatica
Dosificacion de Agua Eléctrica
Elevacion Cepillos Automatica
Movimiento Sobre Rueda Retractiles 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cepillos Cilindricos - Diam. 110 mm 2
Posicion Horizontal
Funcién Contrarotativos
Material del Cepillo Estandar Polipropileno
Velocidad de Rotacion Cepillos (RPM) 650
Velocidad de Rotacion del Motor (RPM) 3000
Velocidad de Rotacion del Tambor (RPM) 90
Recuperacion Mecanica sin Aspiracion Si
Longitud del Cable (metros) 10

Proteccion Térmica Corta-Circuitos
Asistencia de Encendido Condensador
Sistema Anti- Enganche del Cable Si

Nivel de Proteccion Eléctrica P44
Tipo de Proteccion Eléctrica 1
Sistema Seguridad: “Hombre Muerto” EN 603352 67

rotowash TvxX CLEANERS.L

>4 info@tvxspain.es
e +34621155208 @
@ www.tvxspain.es




