
T130 

Professional Cleaning Made Simple

T130 Series es una fregadora de suelos automática comercial con operador a bordo diseñada para 
una eficiencia de limpieza incomparable y un rendimiento superior. Equipada con cepillo de elevación automática, 
desaceleración automática, soporte antivuelco y sistemas opcionales de reciclado de agua o desinfección con ácido 
hipocloroso, lo que la convierte en una buena opción para centros comerciales, aeropuertos, hospitales y estadios.



Características

www.tvxcleaning.com

Cargador24V20A

Cargador resistente al agua 24V20A

Accesorios
Estándar

16″ Cepillo PP 0.6

16″ Cepillo PP 0.28 16″ Porta Pad

Accesorios
Opcionales

Goma resistente al aceite para escobilla

T130DT130
Ancho de limpieza (mm)

Especificaciones técnicas

Ancho de la escobilla (mm)
Eficiencia de trabajo (m2/h)

Motor de vacío (V/W)

Velocidad de avance (km/h)

Tanque de solución (L)

Motor de escobillas (V/W)
Motor (V/W)

T130C

Sistema de reciclaje de agua

Dimensiones de la máquina
(sin escobilla) (L*An*Al mm)

860
1100
5590

DC24/400*2

120

130

DC24/500

0-6.5

860
1100
5590

DC24/400*2

120

130

225 225 225

1530*1130*1240 1530*1130*1240 1530*1130*1240

DC24/500

0-6.5

860
1100
5590

DC24/400*2
DC24/760DC24/760 DC24/760

120

130

DC24/500

0-6.5

Tanque de recuperación (L)
Peso Neto (Kg)

Inclinacion máxima (%)
Cepillo de disco

(Diámetro * Cantidad) (mm)

Potencia total nominal (W)

15

2060

15

2060

15

410*2 410*2 410*2

2060

Voltaje de funcionamiento (V) DC24V DC24V DC24V

Sistema de desinfección con ácido hipocloroso

Función opcional para cargar: reciclaje de agua (T130C) 
y sistema de desinfección con ácido hipocloroso (T130D)

Tecnología de arranque suave, protege 
el motor y garantiza la durabilidad.

El parachoques resistente a los 
impactos protege su máquina durante 
el funcionamiento.

Diseño de desaceleración automática, 
para evitar riesgos cuando la máquina gira.

5,5 h más de tiempo de trabajo, alta 
eficiencia.

Asiento cómodo, 
reduce la fatiga.

Interruptor de interacción de presión del 
asiento, detiene la máquina una vez que 

el operador se va

Cepillo de elevación automática, 
más fácil de mantener.

Goma normal para escobilla


