Serie T90—

Fregadora dgSuelos

pequefia con

- operador aﬁ&

Tanque de solucion de alta
capacidad de 90L, operacioén con
operador a bordo para una facil

limpieza de espacios grandes

Se instalauna tirade sellado
elasticade alta calidad en el borde
de la tapa superior del tanque de
recuperacion para me jorar la
estanqueidad y el efecto de
absorcion de agua.

El diseno antidesbordamiento en el
cabezal de aspiracioén de residuos
evitaque lasaguas residuales
entrenen el motor de aspiracion.

Professional cleaning made simple

La presion sobre el suelo de la
escobillade goma se puede
ajustar para garantizar el efecto
de absorcion de agua.

El filtrode acero inoxidable bloquea
las impurezas del agua y evita el
bloqueo de las vias fluviales. Se

puede utilizar repetidamente
después de lalimpieza.

2 baterias de gran capacidad de
12 V/120 Ah que no requieren
mantenimiento y que
proporcionan una autonomia de
hasta 4, 5 horas.



o El ancho de limpieza estd disponible en 560.mmuym@00un m,
loque ofrece una mayor-eficicneiade limpieza

I-Régulacic’)n de agua controlada electré?rfé‘eﬁné‘nte, control
preciso de la sallda.de agua, ahorro de agua ﬂectlvo Y uso
- cflclente del %ua : -

e La gallda de agua desge el centro del motor es mejor para
la mezcla de soluciény detergente y la dlstrlbuc—lon mas

n1forme en el disco de ceplllo -
‘ K -

®* Funciodn de apauado retardado d'el motor de suceioén, cero
aguas Iesldualeb en el tanque

;_‘-_,
» Montaje y desmontaje automdtico del disco de cepi#llo, lo

que hace que la opera®oén sea. au‘r# sencilla

e La pared interior del tanque jgla es plana vy lisa, lo que
puede reducir los residuos bacterianos y de manchas

Caracteristicas.del producto /sesuro

Al girar o dar marcha atrds, lamdquina
desacelera automdticamente para proteger _— Fl asiento sensible a la presion estd disenado para
a las personas, los objetos y lamdquina. evitarel movimiento de lamédquina causado por

/ una activacion incorrecta por parte del operador.

. . Ruedas anticolision agregadas a la
El arranque suave del disco de cepillo . . ;i L.
. cubierta del disco del cepillo, disenadas
puede reducir lacarga del motor y la

., conun médulo de discode cepillo
bateria B .
flotante, diseno de recuperacion
elasticaen caso de impacto para
proteger lamédquina y los objetos.

El interruptor de parada de
emergencia de facil acceso puede

bloquear lamdquina al instante . .
4 d Disenado con interfaz de

cargador para evitar una
insercioén incorrecta

El potente motor de
accionamiento ofrece una
velocidad de hasta 5 km/h y una
pendiente ascendente de hasta
el 12 %.

Equipado con luces de
advertencia de peligro para
recordar a los peatones la
seguridad.

Ruedas fabricadas con materiales
especiales con propiedades
antideslizantes y sin dejar huellas,

protegiendo a las personas, el suelo y
1am<ﬁquin§2

Respuesta de frenado activa,
par de frenado de hasta6 N « m




i

Operacion con asiento, asiento cémodo, disefo ergonémico e El tubo de nivel estd disenado en laparte delantera del tanque de solucién, lo
incansable que permite observar facilmente el volumen de agua en el tanque de solucion.

El tanque de agua abatible se bloquea de manera efectiva con hebillas en ambos

Comodo pedal acelerador, que hace que sus piernas se relajeny lados;slo quel Eeilita el e
ados, > fac 2 b

no se cansen
. 1 7 La goma a prueba de salpicaduras del disco del cepillo estd disenada con un
Equ'Pdij conpomo de o ante con refuerzo de bola para resorte de tensién eldstico, lo que ahorra herramientas para el montaje y
permitirun control flexible desmontaje.

Fabricado con procesode espuma de PU negro, asiento Diseno de montaje rdpido de laescobilla de goma y las tirasde goma que se

cémodo y duradero pueden usar en los cuatro lados, lainstalaciény el desmontaje se pueden
completar instantaneamente sin herramientas.

Equipado con sistema de silenciamiento del motor de vacio, iy » i e

que hace que el ruidode laméquina seaadnmés bajo El fondo plano del tanque de recuperacion es facil de limpiar y mantener.

Volumen del tanque de solucion
Volumen del tanque de recuperacion
Ancho de limpieza 560mm 700mm
Ancho de escobilla 780mm 860mm
Velocidad maxima de operacion
Maxima eficiencia 2800m° /h 3500m° /h
iondel de cepillo 21 Pulgadas 13 Py
ondel discodel cepillo 38Kg
le rotacicn del diseo del cepillo 180rpm
Potencia del motor de conduccion 24V/300W
Potencia del motor del disco del cepillo 24V/5008 24V/400W X 2

Potencia del motor de vacio 24V/390W
Estandar

Pendiente maxima de ascenso 12%
de giro Esténdar
ciones de labateria 12V/100Ah X 2 12V/120Ah X 2
Tiempo de resistencia 4.5h
Tipo de bateria Bateria de plomo-acido (mejorable a bateria de litio)
Peso e Inbiterta 2 e Centro comercial Hospital Estacionde tren
Dimensi6n de la unidad 1365 665X 1040mm 1365 X 750 X 1190mm

eto de lamdquina L13Ke 137Kg

21" disco de cepillo X 1 (T90 55R) Tirade goma Porta Pad (opcional) 13" /21" disco de cepillo
13" disco de cepillo X 2 (T90 70R) PPO. 6 (opcional) PP 0.28
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